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IZOLćCIE MOSTNĨCH KONġTRUKCIĊ

MATACRYLÈ
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UNIKćTNA HYDROIZOLAĽNćMEMBRćNA A POJAZDNć

POVRCHOVć VRSTVAPRE OCHRANU NOVĩCH I 

RENOVOVANĩCH MOSTNĩCHKONĢTRUKCIĊ

Membr§na medzi bet·novou

a asfaltovou vrstvou

Membr§na pod ġtrkovĨm l¹ģkom

na ĤelezniĽnĨch mostoch
Pojazdn§ povrchov§ vrstva

(miesto asfaltu)

MATACRYLÈ
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Ochrana proti degrad§ci²konĢtrukcie
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PUMA : 

A hybrid of ElastromericPolyurethane (PU) 

& Methyl Methacrylate( MA )

Reactive Acrylic Resins combining the 

Advantages & Benefits of both Technologies

MATACRYLÈ

NOVć UNIKćTNA TECHNOLčGIA  PUMA-KOMBINćCIA  
POLYURETćNOVEJ A METYLMETAKRYLćTOVEJ TECHNOLĎGIE

= SPOJENIE VĨHOD VYSOKEJ ELASTICITY (PREKRĨVANIE 

TRHLĊN)  S  EXTR£MNOU RYCHLOSŠOU TUHNUTIA PRI VYSOKEJ 

MIERE ADH£ZIE
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Ç BezĢp§rovĩ povrch

Ç Nepriepustnosš, nenasiakavosš

Ç 100% vodotesnosš

MATACRYLÈ

VLASTNOSTI
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Ç Teplotnĩ rozsah pri aplik§ci²   -10oC aĤ +30oC

Ç Schopnosš prekrĩvania trhl²n (elasticita) i pri -20 C

Ç Membr§na aplikov§na manu§lne (stierky), alebo 

striekan²m za studena. Bez nutnosti Ģpeci§lnej 

pr²pravy materi§lu (zahrievanie), bez Ģpeci§lnych 

n§rokov na skladovanie (moĤnosš skladovania na 

stavenisku).

MOĤNOSť APLIKćCIE AJ PRI 

NEPRIAZNIVĩCH POVETERNOSTNĩCH 

PODMIENKACH

MATACRYLÈ
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TESTOVAN£ A CERTIFIKOVAN£ V MNOHĩCH 

KRAJINćCHFRANCE

ǐSNCF (Aptitude SNCF waterproofing)

ǐCETE (Adhesion/Shore A Hardness/Crack-bridging/Elongationé)

ǐCSTB (ATEX nÁ1223 parking, exterior surfaces open to traffic, é)

ǐESEC (parking, exterior surfaces open to traffic)

ǐVERITAS (Water transmission vapour)

ǐLABORATOIRE POURQUERY (Artificial ageing, Tensile strength, é)

BELGIUM

ǐRUG (Tests compressive strength, é)

MATACRYLÈ

ǐGERMANY (MPA, Polymer Institut, TUM, é)

ǐ FINLAND (VTT)

ǐCROATIA (ZTV-BEL)

ǐUK (Taywood Engineering Ltd.)

ǐRUSSIA 

ǐBBA ( UK ) Currently underway
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SCHVćLEN£ POUĤITIE MATACRYLU
È
PRE FRANCĒZKE 

ĤELEZNICE

MATACRYLÈ

SNCF  - DirectionTechniqueDepartement Des OuvragesDËArt Des InfracturesNouvelles

Z§very dŏa Sk¼Ģobn®ho protokolu zo dŕa 7.1.2002:

D   VISUAL OBSERVATIONS / VIZUćLNA PREHLIADKA

ăAdhesion of the membrane was such that rupture occured in the concrete substrateò 
PriŎnavosŠ  membr§ny bola tak§, ģe  (pri teste) doġlo k  puknutiu podkladn®ho bet·nu.

ăWith the help of the metroscope, the indentations that are the most marked are examined; no 

perforation was notedò / Po presk¼man² hŌbky vrypu nebolo zaznamenan® ģiadne prerazenie.

E    CONCLUSION / ZćVER

ăMATACRYLÈsatisfies to the SNCF specifications concerning the dynamic behaviour test 

under ballast.ò  / MATACRYLÈsplŔuje poģiadavky SNCF na spr§vanie  pri dynamickom zaŠaģen² pod 

ġtrkovĨm l¹ģkom.
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ZĆKLADN£ VħHODY TECHNOLčGIE: 

Åvysok§ elasticita (niekoŏkon§sobne vyĢĢia ako u asfaltu) i pri teplot§ch pod -20oC ð

schopnosš prekrĩvania trhl²n vpodkladnej konĢtrukci² + schopnosš reagovaš na pohyby 

(dilat§ci²) konĢtrukcie

Åaplikovan§ za studena; bez nutnosti zahrievania materi§lu na stavenisku i pred 

aplik§ciou

Åbez n§rokov na podmienky skladovania (moĤnosš skladovaš na stavenisku i pri veŏmi 

n²zkych teplot§ch); elimin§cia probl®mov sdopravou a naĽasovan²m dod§vok

ÅbezĢp§rovĩ povrch

Åneprep¼Ģša a neabsorbuje, je vysoko chemicky odolnĩ

Åvysok§ mechanick§ odolnosš (aj proti ăvyjazdenĩm koŏajamò)

Åodolnosš proti prerazeniu

Å100% vodotesnosš

ÅmoĤnosš pouĤitia na bet·nov® i kovov® konĢtrukcie

Åvysok§ priŏnavosš kpodkladu (niekoŏkon§sobne vyĢĢia ako pri asfalte), a to ako 

kbet·novej , tak kovovej konĢtrukci² ðjednoduch® rieĢenie izol§cie konĢtrukĽnĩch 

detailov

Ån§kladov§ efekt²vnosš (2 cm vrstva miesto 15-20cm asfaltu, niĤĢie n§roky na 

konĢtrukciu)

ÅmoĤnosš aplik§cie hor¼ceho asfaltu priamo na membr§nu

År¹zne farebn® prevedenia (odl²Ģenie cyklotr§s a chodn²kov)

Åpreveren® vpraxi na znaĽnom mnoĤstve referenĽnĩch stavieb

Åvysok§ trvanlivosš
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!  ġPECIFICK£ VĨHODY TECHNOLĎGIE  !

MATACRYLÈ

ÅmoĤnosš aplik§cie aj vzime pri teplot§ch pod -10  oC   

(preveren® vpraxi)

Åveŏmi rĩchla aplik§cia vņaka jednoduchosti 

pokl§dky a schopnosti vyzretia/vytuhnutia membr§ny 

poĽas 45 ð90 min¼t

= vĩznamn§ redukcia doby opravy ðmoĤnosš 

n§vratu automobilovej dopravy sk¹r vhodin§ch 

ako v dŕoch 

=   zn²Ĥenie nebezpeĽia vplyvu n§hlej zmeny 

poĽasia 

= redukcia n§kladov a organizaĽnĩch n§rokov na 

obch§dzkov® trasy, zmeny tras MHD atņ. 

zabr§nenie kolapsu dopravy na exponovanĩch 

tras§ch



RPM/Belgium N.V. - Uwe Tobies September 2007 11

Typick® skladby syst®mu

MatacrylÈprime coat

MatacrylÈmembrane layer 2nd coat

MatacrylÈSTC

Quartz 1 ï3 mm

MatacrylÈmembrane layer 1st coat

MatacrylÈPrime coat

MatacrylÈmembrane layer

MatacrylÈSTC (optional)

Broadcast quartz
MatacrylÈwear coat

MatacrylÈmembrane layer

MatacrylÈPrime coat

MatacrylÈSTC Spray (optional)

Membr§na pod asfaltom

Membr§na pod Ģtrkovĩm 

l¹Ĥkom

Pojazdn§ povrchov§ vrstva

MATACRYLÈ
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HYDROIZOLćCIE  MOSTOVIEK

Ç Bet·nov§ konĢtrukcia s penetr§ciou
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HYDROIZOLćCIE  MOSTOVIEK

Ç Aplik§cia pojazdnej vrstvy
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HYDROIZOLćCIE  MOSTOVIEK

Ç Fin§lny povrch na bet·novej konĢtrukcii
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HYDROIZOLćCIE  MOSTOVIEK

Ç Farebn® ¼pravy pre odl²Ģenie Ľast² pre dopravu od 

cyklochodn²kov a chodn²kov pre peĢ²ch


